Vaglio vibrante, tipo WM
Vibrating screen, type

VAGLIO VIBRANTE
VIBRATING SCREEN

VVM 2100x6000

A 3 PIANI
WITH 3 SCREEN DECKS




Vagli vibranti
Vibrating screen

AN




PIANI VAGLIANTI Dimensioni d’ingombro rot.
SCREENING DECKS Dimensions alb
Tipo
Type Revs. i
Dimensioni Q.ta
eiatline aty A|B|(C|D|E|F|G|H|I|L|M|[N|O|P|Q|R]|S .
102/1 1 720
1460 (1650
102/2 2 250 - | 720
1000x2000 1000|2000 | 280 |2490| 700 11501055 350 340 | 160 | 75 |1340| 3
102/3 3 1710(1900 250 | 500 970
102/4 4 19602150 250 | 500 | 970 |1220
103/1 1 - | = 720
1770(1910 1055 3
103/2 2 250 - | - | 720
1000x3000 1000 (3000 | 280 [3440(1010 1150 350 340 | 160 | 75 |1340
103/3 3 2020|2160 250 {500 | - | 970
1075 4
103/4 4 2270|2410 250 | 500 | 970 | 1220
123/1 1 - - | - |83
1840|1990 1175 4
123/2 2 310 - | - |830
1200x3000 1200 (3000 | 280 [3440(1010 1350 350 340 | 160 | 85 |1270
123/3 3 2090|2240 310|560 | - |1080
1275 55
123/4 4 2340 (2490 310 | 560 | 1080|1330
124/1 1 . - | 830
2180|2330 1275 55
124/2 2 310 - | - [830
1200x4000 1200 (4000 | 280 | 44201325 1350 350 340 | 160 | 85 |1270
124/3 3 2430 2580 310|560 | - |1080
1325 75
124/4 4 2680 2830 310 | 560 10801330
154/1 1 - - | - |83
2180|2330 1425 55
154/2 2 310| - | - |830
1500x4000 1500|4000 | 280 |4420 (1325 1650 350 340 | 160 | 85 |1270
154/3 3 2430 (2580 1475 310 | 560 1080 75
- 154/4 4 2680|2830 1575 310 | 560 10801330 11
155/1 1 -] - 830
2550|2620 1
155/2 2 280 |5360 (1625 310 - | 830|340 | 160 | 85 |1120
1500x5000 1500|5000 1650|1575 | 350
155/3 3 27602830 310 | 560 1080 15
155/4 4 510 |5420 1630|3555 | 3805 330 | 670 [1420(1760| 400 | 180 | 100 (1020 18,5
185/1 1 - | - | - [1055
28503100 18,5
185/2 2 330 - 1055
1800x5000 1800 (5000 | 510 5420|1630 1950 (1825 | 350 400 | 180 | 100 | 1020
185/3 3 3205|3455 330 | 670 | - |1420
22
185/4 4 3555|3805 330 | 670 |1420 (1760
186/1 1 e - |1055
3135|3395
186/2 2 33| - | - [1055
1800x6000 1800(6000| 510 |6370|1940 1950 (1825 | 350 400 | 180 | 100 |1020| 22
186/3 3 3490|3750 330 | 670 1420
186/4 4 3840|4100 330 | 670 | 1420|1760
216/1 1 1280
3315|3655 22
216/2 2 330 1280
2100x6000 2100 (6000 | 540 [6170|1940 2270(2200| 190 210 | 200 | 200 | 980
216/3 3 3695 (4035 330 | 710 1660
30
216/4 4 4075|4415 330 | 710 | 1660|2040
217/1 1 = |0 1280
3625|3965 30
217/2 2 330 - [1280
2100x7000 2100 (7000 | 540 7120|2245 2270(2200| 190 210 | 200 | 200 | 980
217/3 3 4005 (4345 330 | 710 1660
37
217/4 4 4385|4725 330 | 710 1660|2040

- | dati dimensionali sopra indicati non sono impegnativi.
- Per vagli vibranti di maggiori dimensioni interpellateci.

- Specifications subject to modifications without prior notice
- You can consult us if you want vibrating screeners of bigger dimensions



Caratteristiche del vaglio vibrante tipo VVM

FIANCATE in acciaio in un pezzo unico di robusta costruzio-
ne predisposte con attacchi di appoggio delle sospensioni e
alloggiamenti dei supporti del meccanismo.

Sono unite al meccanismo e ai piani vaglianti mediante bullo-
ni e dadi autobloccanti.

MECCANISMO di formazione delle vibrazioni del tipo a
masse eccentriche su albero in acciaio di qualita’ con cusci-
netti a rulli oscillanti chiusi in camere speciali di lubrificazione
e labirinti che offrono una efficiente protezione anche in pes-
sime condizioni di lavoro.

Le vibrazioni nei ns. vagli sono uniformi in tutti i punti e suffi-
cienti a imprimere le necessarie sollecitazioni ai grani di mate-
riale onde evitare I'intasamento dei fori ed ottenere un oppor-
tuno avanzamento del materiale assicurando cosi’ un elevato
rendimento di vagliatura.

L’ampiezza delle vibrazioni é regolabile, in dipendenza del
tipo di materiale da vagliare e della foratura delle reti, median-
te una semplice rotazione delle masse eccentriche.

PIANI VAGLIANTI costituiti da telai saldati molto rigidi con
traverse di appoggio ricoperte da profilati di gomma che pre-
servano le reti dall’usura. Possono essere equipaggiati con
lamiere forate o reti in acciaio ad alta resistenza oppure, a
richiesta, in lamiera forata rivestita in gomma antiusura o reti
in poliuretano.

Il fissaggio delle reti o lamiere in acciaio avviene lateralmente
~ mediante dei tendirete in lamiera sagomata che assicurano
una perfetta curvatura e tensione delle reti.

Il fissaggio delle reti in poliuretano avviene, a seconda del
-costruttore, tramite telai con profilati speciali per I'incastro
delle stesse forniti con le reti, o con altri sistemi di bloccaggio
forniti dal costruttore.ll periodico controllo e I’eventuale sosti-
tuzione delle reti avviene in maniera veloce e agevole.

SCIVOLO DI RICEZIONE che evita la caduta del materiale
sulla rete del piano vagliante superiore e permette la com-
pleta ed efficiente utilizzazione dell’intera superficie vagliante.

TRASMISSIONE a cinghie trapezoidali con puleggia sottratta
alle vibrazioni.

TELAIO DI BASE eseguito con profilati di acciaio di grande
sezione per meglio assicurare la massima stabilita’ durante il
funzionamento.

Gli elementi strutturali dei vagli vibranti

(fiancate, scivolo e struttura di base) a richiesta

possono essere forniti zincati.

I ns. vagli vibranti possono essere forniti completi di:

¢ Cavalletto di sostegno vaglio lato alimentazione

* Tramogge di raccolta e scarico del materiale vagliato
* Dispositivo di lavaggio con impianto a doccia

MTC srl

tel. 0331/899019 fax 0331/871430
E-Mail: mtcmontaggi@hotmail.it

IMPIANTI E MACCHINE DI FRANTUMAZIONE E VAGLIATURA

Via J.F. Kennedy n. 10 — 20029 TURBIGO Mi

Features of the vibrating screen, type VVM

BODY SIDES iare of strong construction, steel made in a
whole part, set with suspension connections and with hou-
sings of the mechanical device.

They are connected with the device and to the screening sur-
faces with self-locking nuts and bolts.

MECHANISM is a generating vibration device with a steel
shaft with eccentric masses and oscillating roll bearings clo-
sed in lubricating chambers and labyrinths which offer an effi-
cient protection also in worst work conditions.

Our screen vibrations are wherever uniform and enough in
order to prevent hole clogging and obtain the right material
feeding for a high screening efficiency.

The vibration width is adjustable by a simple eccentric-mass
rotation according to screening material kind and net drilling.

SCREEN DECKS are made by very hard welding frames with
ledgers covered by rubber shapes to prevent net wear. They
can be equipped with drilled plates or high strength steel nets
or, as optional, with antiwear rubber-coated drilled plates or
polyurethan nets.

The fastening of plate or net is sideways carried out by net
tension devices made in shaped plate which gives a perfect
net bending and tension. The polyurethan net fastening, is
made by special-shape frames, supplied with the nets, to
foster net fixing or by other fastening systems, as the choice
and supplied by the constructor.

The periodical control and possible net substitution is made
in fast and easy ways without wasting time.

CONVEYING SHOOT avoids material loss on higher screen-
surface net and allows the complete and efficient use of the
whole screen surface.

TRANSMISSION is made by V-belts with vibrationless pulley.

BASE FRAME is constructed with steel wide-section shapes
to give maximum stability during working.

Vibrating screen structural elements

(bodysides, shoot and base frame)

can be supplied as hot-galvanized ones, if requested.

Our vibrating screens may be supplied with:

e Screen stand by feeding side

* Hoppers for storage and discharge of riddled material
¢ Washing device with shower system
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